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Merkblatt ,,Zuriickschneiden von Strauchern“

Das Zurlckschneiden der Baume und Straucher entlang den Verkehrsraumen stellt
insbesondere in der Vegetationsperiode eine Daueraufgabe dar. Nur so kénnen klar definierte
Verkehrsraume mit entsprechend guten Ubersichtsverhaltnissen, sowie die Verkehrssicherheit
gewabhrleistet werden.

Die Eigentimer von Grundsticken an offentlichen Strassen, Fusswegen und Platzen werden
aufgefordert, die Baume, Straucher, Hecken und Einfriedungen, welche in den Strassen- bzw.
Gehweg hineinragen zuriick zu schneiden. Der Riickschnitt hat jeweils bis Ende Mai und Ende
November, jederzeit aber auch auf Bedarf, zu erfolgen.

Dabei sind folgende Vorschriften zu beachten:

Freihaltung Lichtraumprofil

e Seitlich hat der Ruickschnitt bis auf die Grundstiicksgrenze zu erfolgen.

e Uber Strassen muss die Fahrbahn bis auf eine Hohe von mindestens 4.50 m freigehalten
werden.

e Uber Fusswegen und Trottoirs muss der Freihalteraum Hohe mindestens 2.50 m betragen.
Strassenlampen, Verkehrssignaltafeln, Spiegel, Strassennamensschilder und Hydranten
dirfen nicht tberwachsen sein.
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Warum sollen Zaune, Mauern, Hecken und dergleichen einen Strassenabstand von

mindestens 0.50 m aufweisen?

Auf schmalen Strassen kann es beim Kreuzen von Fahrzeugen zu Problemen oder gar zu
Unféallen kommen, da gerade flir Zweiradfahrende der notwendige Freiraum fur den Lenker tber
dem Strassenrand fehlt. Fahrt ein PW oder LWK aufgrund einer Kreuzungssituation direkt am
Strassenrad, so ragt sein Aussenspiegel in die 50 cm. Zudem fallen im Winter Schneemaden
an, welche im seitlichen Bereich der Strasse deponiert werden missen. Gemass § 111 BauG
wurde wohl auch unter Anbetracht dieser Gefahrenpotentiale ein Abstand flr Einfriedungen und

einzelne B&ume von 60 cm festgelegt.

Liegenschaftsbesitzerinnen, welche die Abstandsvorschriften von 60 cm mit Zaunen usw. hicht

einhalten, konnen strafrechtlich belangt werden, falls sich ein Unfall ereignet!

Freihaltung Sichtzonen bei Knoten und Ausfahrten:
(Auszug Merkblatt Sicht an Knoten und Ausfahrten, Kanton Aargau, Stand 1. Marz 2011)

Begriffe und Definitionen

Vortrittsbelastete Einmindung

aff

Die Sichtlinie gilt, wenn mit Fahrzeugverkehr auf der linken Strassen-
seite gerechnet werden muss (Uberholen / Parkieren auf rechter Seite)

A Knotensichtweite Abstand zwischen Fahrzeug auf Fahrbahn
und Beobachtungspunkt D

B Beobachtungsdistanz Abstand zwischen Fahrbahnrand und Be-
obachtungspunkt D

D Beobachtungspunkt In der Axe des Fahrbahnstreifens

d Abstand zum Abstand zwischen Fahrbahnrand und Be-
Fahrbahnrand zugspunkt der Sichtlinie
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Rechtsvortritt

— - 8 = Sichtlinie

Sichtzone

Die Sichtlinie nach
rechts ist fiir jeden Ast
zu bestimmen.

Linie zwischen Fahrzeug auf Fahrbahn und
Beobachtungspunkt D

Zone ausserhalb Verkehrsflache. Innerhalb der
Sichtzone ist eine freie Sicht in der Hohe von
0.8 m bis 3.0 m zu gewahrleisten
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Festlegen der Sichtzonen

« Sichtzonen auf Motorfahrzeuge B/A (m) im Normfall mitd =1.5m

Bemerkungen

- Die Abgrenzung AO/IO erfoigt nach Art. 1
Abs. 4 SSV: massgebend sind die
signalisierten Geschwindigkeiten

| - Die Sichtzonen sind entsprechend den Uber-
1 holméglichkeiten festzulegen

- Zuricksetzen der Haltelinie: Wenn vortritts-
berechtigte Rad- und/oder Gehwege parallel
zur Fahrbahn gefihrt werden

| - Fur Reduktionen von B bei ungenugenden

| Ausserorts (AO) | Innerorts (10O) |
1 unter- verkehrs- siedlungs- Rechts-

V(km/h) | HVS/VS' | geordnete VS | orientiert orientiert vortritt

20 25/15 25/15

30 257125 25/20

40 25/40 25/35 25/30

50 25/60 25/50 25/40

60 5.0/80 50/80 25/80

70 | 50/100 | 50/% |

80 | 50/130 | 50/120

Bei Strasseneinmiindungen, Strassenkreuzungen und Ausfahrten auf die Strassen sind die
Sichtzonen dauernd freizuhalten. In den Sichtzonen muss ein sichtfreier Raum zwischen einer
Hoéhe von 80 cm und einer solchen von 3.00 m gewabhrleistet sein. Einzelne die Sicht nicht
hemmende Baume, Stangen und Masten sind innerhalb der Sichtzone mit einem Abstand von

mindestens 60 cm ab Fahrbahnrand zugelassen.

Wieso sind die Sichtzonen so wichtig?

Sehen und gesehen werden, dieses Motto gilt fur viele Situationen im Verkehrsgeschehen. Nur
wenn bei Einmundungen die notwendigen Sichtverhaltnisse gewahrleistet sind, kénnen alle

Sichtweiten: vgl. SN 640 273a, Ziffer 13

Verkehrsteilnehmer einander rechtzeitig erblicken und einschatzen.

Auf Gemeindestrassen gilt die Faustregel, dass bei einer erlaubten Hochstgeschwindigkeit von
50 km/h auf Einmindungen eine beidseitige Sichtweite von 50 m gewahrleistet sein muss.
Dieser Blickwinkel soll bei einer Distanz von 2.50 m zur imaginaren Wartelinie méglich sein.

Zaune, Mauern, Hecken und Baume durfen nicht in diesen Sichtfreien Raum ragen.

Ausschnitt ,Empfehlungen Sicht an Knoten und Ausfahrten®, Kanton Aargau
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Warum?

Die Augen von Lenkerlnnen normaler PW'’s liegen auf einer Hohe von ca. 1.00 m — 1.20 m Uber
Strassenniveau und verfiigen bei vorschriftskonformer Héhe von seitlichen Einfriedungen Uber
die notwendigen freien Sichtverhéltnisse.

Wird dies eingehalten, kénnen alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Zweiradfahrerlnnen,
rechtzeitig wahrgenommen werden. Diese Gruppe von Verkehrsteilnehmer tritt in der Regel
durch eine schmale, leicht zu Ubersehende Silhouette auf, verfluigt aber meist tber eine
erhebliche Geschwindigkeit.

Die Einhaltung der vorgegebenen Sichtverhdltnisse im Strassenverkehr spielt fur die
Verkehrssicherheit eine wichtige Rolle. In diesem Sinne bitten wir Sie, lhre
Verantwortung wahr zu nehmen und die Gartenanlagen regelméassig auf die
Einhaltung der notwendigen Sichtzonen und des Lichtraumprofiles zu Uberprifen und
die notwendigen Schritte einzuleiten. Damit erhéhen Sie die Verkehrssicherheit auf
den Strassen, Trottoirs usw. nicht zuletzt auch zu Ihren Gunsten (Haftungsanspriche).

Kommen die Grundeigentimer ihrer Pflicht nicht nach, kann der Gemeinderat Massnahmen
ergreifen und die notwendigen Arbeiten auf Kosten des betreffenden Grundeigentimers
ausfuhren lassen.

Bei Ruckfragen steht Ihnen das Bauamt, Tel. 079 678 88 80, gerne zur Verfigung.
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